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SOLICITUD DE DICTAMEN TÉCNICO
EQUIPO DE CÓMPUTO
F-DGTIT-01
	Dependencia: 
	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
	
	Fecha de Solicitud:
	28/08/2013

	No. Requisición:  ZA-00035


	
	
	
	Fecha de Recepción
	

	
	
	
	
	No. Oficio:
	

	Responsable de la solicitud:
	DRA. ELISA DOLORES MEDINA ACOSTA.
	Puesto:          
	JEFA DE LA UMFC.
	

	Contacto Técnico:
	JUAN SIMBRÓN GARCÍA
	Tel.:
	3-58-28-76
	Ext.
	3626
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Correo Electrónico: 

	juansimbron@tabasco.gob.mx 

	Resumen
Proyecto

K9B10.- GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR CENTRO.
Partida

5151.- BIENES DE TECNOLOGIA  DE LA INFORMACIÓN.
Estimado
Lote

Cantidad

Descripción breve del bien o servicio

Costo Unitario

Costo Total

1

1

SWITCH de 48 puertos Ethernet 10/100 y  2 puertos de propósito dual (cada puerto dual soporta 10/100/1000 Ethernet O  SFP-basado en Gigabit Ethernet) para rack, con Tasa de transferencia (Máx): 0.1 Gbit/s, Capacidad de conmutación: 10.1 Gbit/s. Compatibilidad con nivel: 2: Gestionado: Si. Tecnología de cableado ethernet de cobre: 100Base-TX, 10Base-T. Nota: Incluye software LAN BASE para soporte de voz, datos y video.
 Especificaciones técnicas:
Ethernet LAN (RJ-45) de 48 puertos; 2 puertos dual (cada puerto dual soporta 10/100/1000 Ethernet O  SFP-basado en Gigabit Ethernet); Tecnología de cableado ethernet de cobre 100Base-TX, 10Base-T; Spanning Tree Protocol; Ruteo de IP; Soporte de control de flujo; compatible con servidor DHCP; Soporte Jumbo Frames; Tabla de direcciones MAC de hasta 8000 entradas; Consumo energético de 45 watts; Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz; Intervalo de temperatura de almacenaje -25 - 70 °C;  Intervalo de humedad relativa 10 - 85 %; Intervalo de temperatura operativa 0 - 45 °C;  Memoria Flash 32 MB; Memoria interna  64 MB; Seguridad UL, CUL, TUV/GS, CB, NOM, CE; Control de Acceso (ACL); Filtro de direcciones MAC;   Tasas de transferencia soportadas 10/100 Mbps;  Full dúplex; Tasa de transferencia (Máx.) 0.1 Gbit/s; Administración basada en web;  Soporte Multidifusión; Alimentación de corriente alterna: 100-240VAC, 1.3-0.8A, 50-60 Hz; Tecnología de conectividad Alàmbrico.

Estándares de red: IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Protocolos de red compatibles: ACL, ARP, DiffServ, IGMP, IP, RADIUS, SSH, TCP, UDP, DHCP, TFTP

Protocolos de gestión: Telnet, RMON 2, RMON 1, SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP
$ 35,000.00
$ 35,000.00

Total

$35,000.00
Detalle

	Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

1
$ 35,000.00
$ 35,000.00
Descripción del Bien: SWITCH de 48 puertos Ethernet 10/100 y  2 puertos de propósito dual (cada puerto dual soporta 10/100/1000 Ethernet O  SFP-basado en Gigabit Ethernet) para rack, con Tasa de transferencia (Máx): 0.1 Gbit/s, Capacidad de conmutación: 10.1 Gbit/s. Compatibilidad con nivel: 2: Gestionado: Si. Tecnología de cableado ethernet de cobre: 100Base-TX, 10Base-T. Nota: Incluye software LAN BASE para soporte de voz, datos y video.
 Especificaciones técnicas:
Ethernet LAN (RJ-45) de 48 puertos; 2 puertos dual (cada puerto dual soporta 10/100/1000 Ethernet O  SFP-basado en Gigabit Ethernet); Tecnología de cableado ethernet de cobre 100Base-TX, 10Base-T; Spanning Tree Protocol; Ruteo de IP; Soporte de control de flujo; compatible con servidor DHCP; Soporte Jumbo Frames; Tabla de direcciones MAC de hasta 8000 entradas; Consumo energético de 45 watts; Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz; Intervalo de temperatura de almacenaje -25 - 70 °C;  Intervalo de humedad relativa 10 - 85 %; Intervalo de temperatura operativa 0 - 45 °C;  Memoria Flash 32 MB; Memoria interna  64 MB; Seguridad UL, CUL, TUV/GS, CB, NOM, CE; Control de Acceso (ACL); Filtro de direcciones MAC;   Tasas de transferencia soportadas 10/100 Mbps;  Full dúplex; Tasa de transferencia (Máx.) 0.1 Gbit/s; Administración basada en web;  Soporte Multidifusión; Alimentación de corriente alterna: 100-240VAC, 1.3-0.8A, 50-60 Hz; Tecnología de conectividad Alàmbrico.

Estándares de red: IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Protocolos de red compatibles: ACL, ARP, DiffServ, IGMP, IP, RADIUS, SSH, TCP, UDP, DHCP, TFTP

Protocolos de gestión: Telnet, RMON 2, RMON 1, SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP
Garantía: 1 Año.
Justificación Técnica: Equipo de comunicaciones del site principal de Informática, se reemplaza equipo dañado.


	
	
	
	
	
	

	1.-
	Área de asignación del bien o servicio:

	
	Informática

	
	

	2.-
	Diagnóstico Técnico del área de asignación:

	
	Personal adscrito al área:
	3

	
	Nivel jerárquico:
	1 Jefe de Departamento y 2 Estadígrafos

	
	Perfil profesional:
	1 Maestro en Administración de las Tecnologías de la Información, 1 Ingeniero en sistemas y 1 Técnico Operativo.


	
	

	3.-
	Aplicaciones a utilizar en el bien:    Sistema Expediente Clínico; Sistema de Farmacia

	
	Tipo de aplicación:
	LAN; Cliente-servidor

	
	Requerimiento mínimo:
	48 puertos Ethernet 10/100 y  2 puertos de propósito dual; software LAN BASE.

	4.-
	En caso que el bien o servicio sea para sustitución, defina el destino del bien o 
servicio reemplazado, de lo contrario llenar el campo con N/A:

	
	SITE de Comunicaciones del área de informática.

	5.-   
	Anexar Proyecto Ejecutivo el cual deberá contener (antecedentes, Objetivo del  proyecto, Descripción del Proyecto, Alcance, Beneficio y Costo):

	6.-
	Anexar copia de documento que avale la suficiencia presupuestal para la realización de la adquisición detallada en este anexo.

	7.-
	Indique el tiempo aproximado para la realización de su adquisición en días: 

Menor a 30      menor a 60     menor a 90     menor a 120      menor a 150       menor a 180      


NOTA:
FAVOR DE LLENAR UN FORMATO POR LOTE; 

ES REQUISITO ANEXAR EL ARCHIVO ELECTRÓNICO Y ENVIAR EL OFICIO EN SOBRE CERRADO;

LA VIGENCIA DEL DICTAMEN TÉCNICO SERÁ DE 6 MESES Y/O AL TERMINO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL;

A fin de garantizar mayores niveles de calidad en la adquisición de equipos de cómputo (PC´s), se recomienda solicitar al proveedor la siguiente documentación:


· Carta de distribuidor autorizado

· Carta de garantía de equipo

· Carta de centro de servicio autorizado en la ciudad

Para el caso de sistemas de información, los proveedores deberán de entregar el Copyright a nombre del Gobierno del Estado, así como los programas fuentes.
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Pról. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, CP 86035
Tel. 3103300 Ext.7302
Villahermosa, Tabasco, México



